
Hinweise zur Beschaffenheit und Verarbeitung von Massivholz

Massivholz unterliegt natürlichen Schwankungen und unterscheidet sich in seinen Eigenschaften 
von industriell hergestellten Produkten wie Fertigparkett.

Leichte Krümmungen sind materialbedingt und entstehen nicht durch die Lagerung, sondern 
durch die natürliche Holzstruktur. Durch klimatische Veränderungen kann es zu einer leichten 
Bogenbildung kommen. In der Regel lassen sich die Dielen jedoch problemlos wieder ausrichten. 
Besonders stabil bleiben sie, wenn sie geklammert oder verschraubt werden.

Materialtoleranzen und optische Merkmale:

• Unregelmäßigkeiten auf der Unterseite sind unbedenklich und haben keinen Einfluss auf 
Stabilität oder Funktionalität.

• Kleinere Fehlstellen an Feder oder Nut beeinträchtigen die Verlegbarkeit nicht.

Bemusterung und Farbstreuungen:
Die Online-Darstellungen sowie Muster in Mustertafeln, -fächern und Handmustern geben nur 
annähernd den Charakter des Dielenbodens wieder. Unsere Massivholzdielen unterliegen 
natürlichen Farbstreuungen, sowohl bei rohem als auch behandeltem Holz, was den Charakter des 
Naturprodukts ausmacht. Trotz sorgfältiger Prüfung lassen sich Qualitätsabweichungen von bis zu 5
% nicht ausschließen. 

Massivholz lebt und arbeitet – kleine Abweichungen gehören zu seinen natürlichen Eigenschaften. 
Diese sollten bei der Verarbeitung berücksichtigt werden. 


	Hinweise zur Beschaffenheit und Verarbeitung von Massivholz

